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北海市南珠车站与市工业园区之间、北海大道东延线北侧，属于

海城区高德街道办管辖范围，场地中心地理坐标为东经 109°10′45"，

北纬 21°29′25"，项目周边现有道路状况良好，交通便利快捷，配套

设施完善。

项目规划用地面积 106233m2，总建筑面积 154980m2，地上建筑

面积 122980m2，地下室建筑面积 32000m2，容积率 1.31，绿化率 35%，

建筑密度 22.96%，规划安置床位 1100 床，基本业务用房（门诊楼、

医技楼、住院楼、中医康复诊疗综合楼、科研制剂及培训楼、感染病

楼等），并配套建设后勤行政综合楼、报告厅、宿舍楼（周转房）等

后勤用房以及停车场、道路、绿化、围墙、电气工程、给排水工程、

地下室及人防工程等附属工程。

施工期预计 22 个月（2020 年 12 至 2022 年 9 月）。工程

总投资 89838.96万元，其中土建投资 76039.83万元。

2019年 8 月建设单位取得北海市发展和改革委员会批复的项目

立项（北发改社［2019］59 号）；2019年 4月项目获得了北海市规

划局批复的建设用地许可证；2020 年 3月，建设单位委托浙江经纬

工程项目管理有限公司编制的可行性研究报告已通过评审并取得批

复。

2020年 4 月，建设单位委托南宁汇禹水利投资咨询有限责任公

司负责编制北海市中医医院新院区项目的水土保持方案报告书，2020

年 6月编制完成《北海市中医医院新院区项目水土保持方案报告书》

（报批稿）并取得批复。为了掌握工程建设造成水土流失情况和水土

保持防治情况，以便于项目水土保持工作和项目的竣工验收提供科学
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依据，建设单位于 2020年 8月委托广西北海水电勘测设计院有限公

司（以下简称我公司）对北海市中医医院新院区项目进行水土保持监

测。2020年 12月 30日，项目开工建设。

为了反映该工程水土流失防治责任范围内的水土流失状况及防

治现状，掌握水土保持工程实施过程与投入使用初期的水土流失及对

周边环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，提出如下监测原则：

1）全面调查与重点观测相结合

对工程施工区范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全

面调查。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重

点区域，并确定相应的观测方法。

2）定位观测与巡查相结合

根据监测分区和重点，设置一定数量的定位观测点，定期监测土

壤侵蚀情况。除采取定位观测外，还不定期进行巡查，对水土流失防

治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等情况通过调

查获取。

3）监测分区与监测内容相结合

监测分区按水土流失防治分区划分确定，根据不同分区水土流失

及防治效果特点，确定相应的技术经济可行、操作性较强的监测内容

和方法。

为了准确地了解现阶段整个项目区水土流失状况及其周边区域

受到的影响和各项水土保持措施的运行情况和完好程度。根据《水土

保持监测技术规程》（SL277－2002）、《北海市中医医院新院区项

目水土保持方案报告书》和《北海市中医医院新院区项目水土保持监

测实施方案》确定该工程水土保持监测内容如下：
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1.防治责任范围核实监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建

设区分为永久占地和临时占地，占地面积及直接影响区面积随着工程

进展有一定的变化，防治责任范围监测主要对工程永久和临时征地范

围的调查核实，确定监测时段内的水土流失防治责任范围面积。

2.扰动、损坏地表和植被面积的监测

工程建设中扰动、损坏地表和植被面积的过程也是一个动态过

程，是随着工程的进展逐步进行的，对该项内容的监测就是为了掌握

水土流失面积变化的动态过程。本项内容包括两个方面：

（1）扰动、损坏地表植被的面积及过程。

（2）项目区挖方、填方数量，堆放、运移情况以及回填、余方

处置、临时堆土体积、形态变化情况。

3.弃土弃渣监测

监测施工过程中弃土弃渣数量、堆放位置、是否位于指定地点以

及采取的防治水土流失措施。

4.土壤流失量监测

土壤流失量监测包括地表扰动类型监测和不同扰动类型侵蚀强

度监测。通过扰动面积和侵蚀强度确定不同阶段土壤流失量。地表扰

动类型监测包括扰动类型判别与面积监测。不同扰动类型其侵蚀强度

不同，在监测过程中，调查扰动的实际情况并进行适当的归类，在此

基础上进行面积监测然后根据侵蚀强度计算土壤侵蚀量。

5.水土流失防治措施及防治效果监测
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水土流失防治措施及防治效果监测包括水土保持工程措施和植

物措施的监测。工程措施（包括临时防护措施）主要监测实施数量、

完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。林草措施主要监测不同

阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖率等。

6.水土流失危害监测

根据项目区地形条件和周围环境，通过调查分析，确定水土流失

去向，监测项目区内水土流失对周边地区生态环境的影响。

我公司在承担这项监测任务后，组织技术骨干编制该项目的水土

保持监测实施方案，制定了监测技术细则。我公司于2020年12月对项

目进行了全面调查监测，通过分析后，确定在整个项目区布设2个监

测点。

本项目水土保持监测采取地面监测、调查监测和巡查监测相结合

的监测方法。地面监测利用 GPS进行定位，选取有代表性的典型断

面布设监测点，采取简易水土流失量测场和侵蚀量测法测定土壤的流

失量；同时，结合布设的地面监测点选取植物调查样方，监测植物措

施的成活率、保存率和林草覆盖度等林草恢复情况。用调查和巡查方

法是在各防治责任区的不同施工阶段，进行全面调查和巡查，监测工

程施工对土地的扰动情况、弃土弃渣的处理情况、水土保持工程实施

情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

根据本项目水土保持方案（报批稿），项目总挖方 21.69 万 m3

（表土 4.46万 m3），填方 4.20万 m3（表土 1.49万 m3），永久弃

方 14.52万 m3，剩余表土 2.97万 m3。针对本项目建设特点，项目施
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工期监测重点主要对主体工程区、临时堆土场开展，并进行定期调查，

监测项目区扰动地表面积及水土流失防治责任范围面积动态变化，监

测项目区内水土保持措施落实情况及防护效果。选取典型区域测定土

壤侵蚀强度。对项目区及周边可能发生水土流失危害的部位进行巡

查。自然恢复期监测重点为对项目区扰动区域地表恢复情况的调查，

以及项目区内水土保持措施落实情况及防治效果以及植被恢复情况

实施定时观测。

2020年 8月建设单位委托广西北海水电勘测设计院有限公司（以

下简称我公司）对北海市中医医院新院区项目进行水土保持专项监测

并签订合同后，2020年 12月，我公司组织监测技术人员对工程进行

了一次全面调查，收集了有关土建施工和监理等资料，根据项目实地

调查结果，项目的水土流失的特点和水土保持措施布局特征及对现有

数据的分析统计，同时考虑观测与管理的便利性，确定本项目布设两

个监测点，并于 2021年 1月，在项目区设置了 2个监测点，分别编

码 1~2号。

监测点布设完成后，按照正常情况下每月一次和每次大于 50mm

大雨后加测的监测频次对定位观测点进行定期观测，同时，对工程的

水土流失防治情况定期进行巡查。具体的监测点位布设与监测内容见

下表 1。
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表 1 水土流失监测点布设与监测内容表

编号 监测点 位 置 监测方法

1# 主体工程区 排水沟末端 沉沙池法

2# 临时堆土场区 堆土坡面 简易坡面量测法

截止本季度结束，项目的门诊楼、医技楼及住院楼地下室建设已

完成，其中门诊楼已封顶，医技楼及住院楼即将封顶，两侧的后勤行

政综合楼、中医康复诊疗综合楼正在进行楼体建设，北侧的感染楼正

在进行基坑开挖，报告厅、宿舍楼等尚未开始建设，门诊楼前绿化工

程开始施工；与原批复方案相比，临时堆土区面积增加 0.15hm2，总

面积为 0.80hm2，堆土区堆土坡度为 28°~34°，现状堆土高度约

3.2m，增加面积位于项目区北侧红线范围外，临时占用中医院二期用

地，本季度感染楼基坑开挖土方临时堆放至临时堆土场西侧。

根据项目施工调查，项目开挖多余土方全部运至荣和·银滩蓝湾

项目回填，该项目位于北海市银海区美景路与西藏路交界，由北海荣

和发展有限责任公司承建，该项目共有六个地块，其中 S1、S2、S3

地块已基本建成，剩余地块按规划建设，该项目原地貌多为虾塘，整

体地势较低，需要大量回填土。

我公司对项目现状的水土流失情况进行了登记，于 2022年 1月

形成北海市中医医院新院区项目水土保持监测第四季度报告，本季度

北海市中医医院新院区项目水土流失情况详见下表：北海市中医医院

新院区项目水土流失监测季度报告表。
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北海市中医医院新院区项目水土流失监测季度报告表

监测时段：2021年10月01日至2021年12月31日

项目名称 北海市中医医院新院区项目

建设单位联系人

及电话
监测项目负责人（签字）：

年 月 日

生产建设单位（盖章）

年 月 日填表人及电话

主体工程进度

截至本季度结束，项目已全面开工，项目的门诊楼、医技楼及住院楼地下室

建设已完成，其中门诊楼已封顶，医技楼及住院楼即将封顶，两侧的后勤行

政综合楼、中医康复诊疗综合楼正在进行楼体建设，北侧的感染楼正在进行

基坑开挖，报告厅、宿舍楼等尚未开始建设，本季度主要是项目区门诊楼、

医技楼、住院楼、后勤行政综合楼、中医康复诊疗综合楼的楼体建设及感染

楼的基坑开挖。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm
2
）

合 计 设计总量 本季度 累计

主体工程区 10.62 10.62 10.62
施工生产生活区 （0.10） 0 （0.20）

临时堆土场 （0.65） 0 （0.80）
弃土场 4.25 0 0

植被占压面积（hm
2
） 5.76 0 5.76

取土（石）场数量（个） 0 0 0
弃土（渣）场数量（个） 1 0 0

弃土（渣）量（万m
3
）

合计 14.52 0 5.50
弃渣场 1 0 0

拦渣率（%） 99.80 99.80 99.80

水土保持工程进度
工程措

施

表土剥离（万m3） 4.46 0 0

雨水管（m） 2235 0 0

雨水口（座） 2 0 0

雨水井（座） 10 0 0

生态停车场（m2） 2218 0 0

全面整地（hm2） 8.12 0 0

雨水口（座） 16 0 0
覆种植土（hm3） 1.49 0 0

M7.5浆砌石挡墙（m） 890 0 0
M7.5浆砌石排水沟（m） 900 0 0
M7.5浆砌石沉沙池（座） 1 0 0
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植物措

施

景观绿化（m2） 37182 1000 1000
撒播草籽（hm2） 4.40 0 0

临时措

施

C20砼排水沟（m） 2444 0 1000
C20砼洗车池（座） 1 1 2

M7.5浆砌砖沉沙池（座） 1 0 2
C20砼护坡（m3） 577 0 577
临时排水沟（m） 1584 0 500
临时沉沙池（座） 6 0 0
临时拦挡措施（m） 754 0 0
临时覆盖（m2） 55900 10000 48000

水土流失影响因子

降雨量（mm） 190.00
最大24小时降雨（mm） 40.00

最大风速（m/s）
…

水土流失量（t） 1442.07 55.00 250.50
水土流失灾害事件 无

水土保持“绿黄红”三色评价结论 黄色

存在问题与建议

存在问题：

1、项目区西侧临时排水沟堵塞

严重，场地内积水无法顺畅排出。

2、项目区感染楼基坑开挖土方

堆放散落，且未做苫盖措施。

建议：

1、密切关注天气情况，降雨前需

做好临时覆盖措施，并及时清理

排水管、沉砂池内的淤泥；

2、及时修复损坏的水土保持设

施。

说明：取土（石）场、弃土（渣）场数量多的项目，应另做表格，逐个填写。
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附件 1

项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 北海市中医医院新院区项目

监测时段和防治范围 2021 年第 4季度， 10.77 公顷

三色评价结论（勾选） 绿色 黄色 红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15
项目扰动范围未超出水土保持方案批复的

范围

表土剥离保护 5 5 项目无可剥离表土（五通一平为政府负责）

弃土（石、渣）

堆放
15 13 项目无乱弃土，乱堆放的弃土

水土流失状况 15 13 项目施工过程中存在一定水土流失现象

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 15 水土保持工程措施落实不到位

植物措施 15 2
门诊楼前绿化开始施工，其余植物措施尚

未落实

临时措施 10 8 临时措施落实不到位

水土

流失

危害

5 3 造成轻度的水土流失危害

合计 100 74
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附件 2

整改意见

一、西侧排水沟堵塞严重

（1）、施工现状

项目区内西侧洗车池附近的排水沟由于泥沙淤积未及时清理导致排水沟堵

塞严重，现状已无法发挥其功能，场地内部分积水未能及时排出。
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（2）、整改建议

施工单位应定期对场地内排水沟进行清理疏通，确保其发挥效益。

二、感染楼基坑开挖土方堆放不规范且未采取措施

（1）、施工现状

项目区感染楼区域正在进行基坑开挖，开挖土方部分堆放至原临时堆土区西

侧，少量堆放在项目区东侧，堆放较为散落，且未采取防护措施，堆土土体松散，

遇暴雨极易受冲刷。

临时堆土区堆土
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项目区东侧堆土

（2）、整改建议

经与施工单位沟通，土方堆放时间较短，建议将东侧堆土尽快回填，并进行

临时苫盖措施，临时堆土区堆土需进行修坡并做临时苫盖。


