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贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼为新建项目，项

目位于贵港市港南区西南大道与江南大道交叉口南面约 370m处，项目用地

北面、西面、南面紧邻旱地和人工林地，西面紧邻山边村白石岭村居民区。

用地中心坐标为 109°35'35.96"E、23°3'48.99"N。

建设用地面积 7829.00 ㎡。总建筑面积 27961.41m2。建筑占地面积

1925.03m2，地面临时生态停车场 1165m2。地下室占地面积 2515.21m2，设

计为 2层地下室，地下二层层高 3.9m，地下一层层高 5.4m。

主要建设内容为：1栋住院楼（15F）、配套建设医院道路、给排水工

程、供电系统、垃圾收集点等。

项目已于 2020年 12月 25日开工建设，预计 2022年 11月完工，总工

期 24个月。

项目于 2020年 6月 29日取得贵港市发展和改革委员会批准的项目建

议书批复；于 2020 年 8 月 26 日调整项目业主及建设内容；于 2020 年 12

月 2日取得贵港市发展和改革委员会批准的（一期）住院楼初步设计的批

复；于 2020年 12月 2日取得贵港市自然资源局批准的项目用地预审与选

址意见书；于 2020年 11月 10日项目总平面布置图通过贵港市自然资源局

的审批。

项目开工建设前，委托广西建展建设工程管理集团有限公司编制项目

的水土保持方案报告书，方案于 2020年 12月送审，于 2021年 1月 14日

召开技术评审会，截至本季度末，该水土保持方案处于报批稿修改阶段。

项目的水土保持方案尚未批复，但因项目已开工建设，需尽快开展水
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土保持监测。为了掌握工程建设造成水土流失情况和水土保持防治情况，

以便于项目水土保持工作和项目的竣工验收提供科学依据，建设单位于

2021年 3月委托广西北海水电勘测设计院有限公司（以下简称我公司）对

贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼进行水土保持专项监

测。

为了反映该工程水土流失防治责任范围内的水土流失状况及防治现

状，掌握水土保持工程实施过程与投入使用初期的水土流失及对周边环境

的影响，分析水土保持工程的防治效果，提出如下监测原则：

1）全面调查与重点观测相结合

对工程施工区范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调

查。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，

并确定相应的观测方法。

2）定位观测与巡查相结合

根据监测分区和重点，设置一定数量的定位观测点，定期监测土壤侵

蚀情况。除采取定位观测外，还不定期进行巡查，对水土流失防治分区、

地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等情况通过调查获取。

3）监测分区与监测内容相结合

监测分区按水土流失防治分区划分确定，根据不同分区水土流失及防

治效果特点，确定相应的技术经济可行、操作性较强的监测内容和方法。

为了准确地了解现阶段整个项目区水土流失状况及其周边区域受到的

影响和各项水土保持措施的运行情况和完好程度。根据《水利部办公厅关
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于印发<生产建设项目水土保持监测规程(试行)>的通知》(办水保〔2015〕

139号)、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T 51240-2018)、

《贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼水土保持方案报告

书（送审稿）》和《贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼

目水土保持监测实施方案》确定该工程水土保持监测内容如下：

1.防治责任范围核实监测

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定，生产

建设项目水土流失防治范围应包括项目永久征地、临时占地(含租赁土地)

以及其他使用与管辖区域。永久占地和临时占地面积随着工程进展有一定

的变化，防治责任范围监测主要对工程永久和临时征地范围的调查核实，

确定监测时段内的水土流失防治责任范围面积。

2.扰动、损坏地表和植被面积的监测

工程建设中扰动、损坏地表和植被面积的过程也是一个动态过程，是

随着工程的进展逐步进行的，对该项内容的监测就是为了掌握水土流失面

积变化的动态过程。本项内容包括两个方面：

（1）扰动、损坏地表植被的面积及过程。

（2）项目区挖方、填方数量，堆放、运移情况以及回填、余方处置、

临时堆土体积、形态变化情况。

3.弃土弃渣监测

监测施工过程中弃土弃渣数量、堆放位置、是否位于指定地点以及采

取的防治水土流失措施。
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4.土壤流失量监测

土壤流失量监测包括地表扰动类型监测和不同扰动类型侵蚀强度监

测。通过扰动面积和侵蚀强度确定不同阶段土壤流失量。地表扰动类型监

测包括扰动类型判别与面积监测。不同扰动类型其侵蚀强度不同，在监测

过程中，调查扰动的实际情况并进行适当的归类，在此基础上进行面积监

测然后根据侵蚀强度计算土壤侵蚀量。

5.水土流失防治措施及防治效果监测

水土流失防治措施及防治效果监测包括水土保持工程措施和植物措施

的监测。工程措施（包括临时防护措施）主要监测实施数量、完好程度、

运行情况、措施的拦渣保土效果。林草措施主要监测不同阶段林草种植面

积、成活率、生长情况及覆盖率等。

6.水土流失危害监测

根据项目区地形条件和周围环境，通过调查分析，确定水土流失去向，

监测项目区内水土流失对周边地区生态环境的影响。

我公司在承担这项监测任务后，组织技术骨干编制该项目的水土保持

监测实施方案，制定了监测技术细则。我公司于 2021年 3月中旬对项目进

行了全面调查监测，通过分析后，确定在整个项目区布设 4个监测点。

本项目水土保持监测采取地面监测、调查监测和巡查监测相结合的监

测方法。地面监测利用 GPS进行定位，选取有代表性的典型断面布设监测

点，采取简易水土流失量测场和侵蚀量测法测定土壤的流失量；同时，结

合布设的地面监测点选取植物调查样方，监测植物措施的成活率、保存率
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和林草覆盖度等林草恢复情况。用调查和巡查方法是在各防治责任区的不

同施工阶段，进行全面调查和巡查，监测工程施工对土地的扰动情况、弃

土弃渣的处理情况、水土保持工程实施情况、水土保持工程的稳定完好情

况等。

针对本项目建设特点，项目施工期监测重点主要对主体工程区开展，

并进行定期调查，监测项目区扰动地表面积及水土流失防治责任范围面积

动态变化，监测项目区内水土保持措施落实情况及防护效果。选取典型区

域测定土壤侵蚀强度。对项目区及周边可能发生水土流失危害的部位进行

巡查。自然恢复期监测重点为对项目区扰动区域地表恢复情况的调查，以

及项目区内水土保持措施落实情况及防治效果以及植被恢复情况实施定时

观测。

2021年 3月建设单位委托我公司项目进行水土保持专项监测并签订合

同后，我公司组织监测技术人员对工程进行了一次全面调查，收集了有关

土建施工和监理等资料，根据项目实地调查结果，项目的水土流失的特点

和水土保持措施布局特征及对现有数据的分析统计，同时考虑观测与管理

的便利性，确定本项目布设 4个监测点。

监测点布设完成后，监测频次按照正常情况下每月一次；遇日降雨量

≥50mm、大风天等特殊情况加测一次；因自然灾害或人为原因发生重大水

土流失事件的，及时进行监测；对定位观测点进行定期观测，同时，对工

程的水土流失防治情况定期进行巡查。

我公司对项目现状的水土流失情况进行了登记，于 2021年 7月形成贵



贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼 水土保持监测季度报告表

广西北海水电勘测设计院有限公司 6

港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼 2021年水土保持监测第

二季度报告，本季度贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼

水土流失情况详见下表：
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存在问题与建议

主体现状处于地下室开挖建设阶段。根据监测结果，主体

建设区现状及存在的问题如下：

①地下室开挖的土方现状全部回填、临时堆放在一期其它

拟建用地、二期拟建用地内，住院楼南面拟建绿化、道路等区

域现状正在回填，填土区域处于全区裸露状态。

②施工在地下室北面基坑顶部设置临时排水沟，用于基坑

顶部雨水排水。基坑临时边坡已采取喷砼硬化临时防护。

③主体工程区原地貌为林地和旱地，地下室基坑开挖前未

对原地貌剥离表土，拟建绿化等附属设施区场地回填前未剥离

表土。

④地下室开挖的土方临时堆放在南面拟建绿化等附属设

施区，堆高为 2~3m，但堆土仅在小部分区域采取密目网覆盖，

大部分无临时覆盖，堆土产生临时边坡处未布设临时拦挡，堆

土四周无临时排水沉沙措施。

综上，项目地下室基坑顶部北面临时排水布设较为完善；

基坑临时边坡坡面防护措施较为完善。但基坑顶部东面、南面、

西面无临时排水设施，拟建绿化等附属设施区的堆土临时覆盖

较少，且堆土无临时排水、临时拦挡措施，造成水土流失。

（2）建议

①建议对地下室开挖基坑顶部东面、南面、西面无临时排

水措施的区域补充临时排水沟和集水井。

②对于临时堆土，建议全区撒播草籽并临时覆盖密目网，

密目网建议选取孔径较小防水效果较好的类型。在堆土区汇水

下游处开挖临时排水沟和临时沉沙池，雨水沉淀后排至场外。

对于形成边坡的堆土，建议堆砌编织袋填土临时挡墙。

二、施工便道区

（1）现状

因本项目周边无市政道路直通建设用地，施工单位在本项

目北面新建一条施工便道与江南大道衔接，施工便道已建成使

用，施工便道宽约 10m（含两侧绿化及边坡宽度），长约 300m，

其中 40m包含在贵港市港南区人民医院城区分院项目用地红

线内，260m为临时占用周边村民用地。

施工便道区现状路基两侧因施工造成的裸露地表，施工已

采取密目网覆盖并种植桃树，树下现状已自然生长杂草。

监测结果发现施工便道两侧桃树生长状况良好，自然生长

的杂草覆盖度逐渐提高。

（2）建议

建议注意后期植被养护，提高已实施措施的防护功能。

三、施工生产办公区

（1）现状

施工单位将施工生产办公区设置在主体建设区北面，用地

包含在医院二期建设征地范围内。施工生产办公区已建成使
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用，地面已硬化，并在西面、南面布设临时排水沟，排水沟宽

0.4~0.6m，深 0.3~0.5m。此外施工还在施工生产办公区南面布

设 1座洗车池，长约 20m，宽约 6m。洗车池旁设计 1座三级

沉沙池，沉沙池长 6m，宽 3.10m，沉沙积水深分别为 1.1m、

1.0m、0.8m。

现状施工生产办公区雨水、地下室基坑抽排水、洗车池洗

车水均排入洗车池旁设置的沉沙池，经三级沉沙后雨水最终排

入西面荒地。

根据监测结果，施工生产办公区排水沟部分已坍塌损坏，

影响排水。设置的沉沙池深度不够，泥沙含量较高的雨水未能

及时沉淀就排出场外，造成泥沙横流的同时产生水土流失。

（2）建议

对于损坏的排水沟，建议及时补修。对于沉沙池，建议调

整积水深度，或扩建沉沙池。项目现状处于土石方大开挖大回

填时期，各区的雨水均汇流至一座沉沙池，导致雨水未能及时

沉淀便排入荒地，建议在合理的位置增加沉沙池数量，加大沉

沙力度。

四、临时堆土场区

（1）现状

项目建设的住院楼地下室开挖的土方，一部分回填和堆放

在南面拟建绿化等附属设施区内，剩余的土方全部运至二期拟

建用地内回填并堆放。堆放在二期用地内的，监测将其划分为

临时堆土场区进行监测。

根据监测结果，临时堆土场区原地貌为林地和旱地，堆土

前施工未对原地貌进行表土剥离。临时堆土场区堆土堆高

3~4m，堆土临时覆盖密目网较少，未全区覆盖，大部分区域

已采取撒播狗牙根草籽的措施，但因土方进出变化大，草籽未

能生长。产生边坡的堆土无临时拦挡，堆土区部分区域已开挖

排水浅沟，但大部分区域无排水沟，遇降雨造成水土流失。

（2）建议
建议全区重新撒播草籽并临时覆盖密目网，密目网建议选

取孔径较小防水效果较好的类型。在堆土区汇水下游处开挖临
时排水沟和临时沉沙池，雨水沉淀后排出场外。对于形成边坡
的堆土，建议堆砌编织袋填土临时挡墙。

综上，本季度水土保持监测“绿黄红”三色评价结论为
“黄”，请建设单位协调各单位根据建议及时完善各项措施，
将各区域的水土流失降到最低。

说明：本项目弃渣全部运至其它项目回填利用，项目不设弃渣场，渣土防护率计算主要为临时堆土
场区的防护情况。
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监测表 1 扰动土地情况监测记录表

项目名称 贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼

监测分区名称 主体工程区（主体建设净用地）

扰动特征 开挖面

扰动面积（hm2） 2.61
填表说明 开挖面主要为地下室开挖、临时堆土场区堆土造成的扰动。

填表人 审核人

填表时间： 年 月 日
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监测表 2 水土保持措施实施情况统计表

项目名称 贵港市港南区人民医院城区分院项目（一期）住院楼

施工单位 中铁十八局集团有限公司 监理单位 广西八桂工程监理咨询有限公司

主体工程进度
截至本季度结束，主体正在进行住院楼地下室开挖建设阶段，其余附属设施尚未建

设。

监测分区 措施类型 设计总量 当月完成量 累计完成量

主体工程区

工程措施

表土剥离（万 m3） 0.16 0 0
雨水管（m） 350 0 0
雨水井（座） 3 0 0
绿化覆表土（万 m3） 0.10 0 0
植草砖铺装（m2） 1165.00 0 0
透水砖铺装（m2） 1333.00 0 0

植物措施 绿化工程（hm2） 1160.96 0 0

临时措施

临时排水沟（m） 250 0 75
临时沉沙池（座） 1 0 0
临时覆盖彩条布（m2） 0 165 165
临时覆盖密目网（m2） 1000 463 463

施工便道区

工程措施 表土剥离（万 m3） 0.05 0 0

植物措施
施工便道两侧景观绿化

（hm2）
0.03 0 0.03

临时措施

临时排水沟（m） 400 0 0
临时沉沙池（座） 2 0 0
临时拦挡（m） 350 0 0

施工生产办公

区

工程措施 表土剥离（万 m3） 0.03 0 0

临时措施

临时排水沟（m） 140 0 55
临时沉沙池（座） 1 0 1
临时覆盖彩条布（m2） 300 0 0
洗车池（座）

临时堆土场区

工程措施 表土剥离（万 m3） 0.60 0 0
植物措施 撒播草籽（hm2） 2.01 0 0

临时措施

临时排水沟（m） 830 134 134
临时沉沙池（座） 3 0 0
临时拦挡（m） 340 0 0
临时覆盖密目网（m2） 2000 3650 3650
撒播草籽临时覆盖（hm2） 0 2.64 2.64

填表说明 “措施类型”单位可根据实际措施类型填写长度、面积、方量等

填表人 审核人

填表时间： 年 月 日
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项目用地南面现状，现状主体正在进行地下室建设，地下室开挖的土方临时堆放在用地四周

项目用地中部现状，现状主体正在进行地下室建设

施工便道区
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地下室基坑东面建设现状，现状已喷砼支护，并局部区域覆盖彩条布

地下室基坑西面建设现状，现状已喷砼支护
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项目用地东南角现状，现状堆土全区裸露，建议全区撒播草籽并覆盖密目网

项目用地南面、西南面现状，现状堆土全区裸露，建议全区撒播草籽并覆盖密目网
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项目用地西南角现状，现状堆土全区裸露，建议全区撒播草籽并覆盖密目网

项目用地西面现状，现状堆土全区裸露，建议全区撒播草籽并覆盖密目网
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项目用地西面现状，现状堆土全区裸露，建议全区撒播草籽并覆盖密目网

项目用地北面现状，现状堆土全区裸露，建议全区撒播草籽并覆盖密目网
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施工便道与西南大道、江南大道衔接处现状，现状路面较好，无较大水土流失

施工便道北段现状，现状路面较好，无较大水土流失
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施工便道中段现状，现状路面较好，路基两侧植被生长状况较好，无较大水土流失

施工便道南段现状，路基西侧植被生长状况较好，但沿侧排水沟开挖造成裸露，建议及时撒播草籽
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施工生产办公区现状，地面已硬化，已布置洗车池、临时沉沙池

施工生产办公区现状，地面已硬化，已布置洗车池、临时沉沙池

沉沙池

沉沙池 洗车池
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项目用地北面现状，地面已硬化，地下室基坑已布设临时排水沟

项目用地北面施工出入口现状
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项目用地西北面临时堆土场区堆土边坡坡脚排水沟现状，建议堆土及时全区撒播草籽

项目用地西北面临时堆土场区堆土边坡坡脚排水沟现状，堆土撒播的草籽已生长
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施工便道路基两侧绿化现状，植被生长状况良好，未造成较大水土流失

施工便道南段紧邻施工出入口处，沿侧开挖排水浅沟，排水浅沟与灌溉渠连接












